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÷òúッション
クùッシóー

MB-PT1150
仕様

推奨油圧ショベû ton 12〜19

本体質量ÿ先端キッøを除くĀ kg ���

1Vあたりの回転数ÿ最⼩-最⼤Ā rpm 20〜25
旋回⾓度 Degree ���°
使⽤圧⼒(旋回ライン) MPa 18〜22
流量(旋回ライン) l/min 30〜40
最⼤使⽤圧⼒ÿ開閉Ā MPa 25〜35
最⼤流量ÿ開閉Ā l/min 70〜100

先端ハサミキッø

---

圧砕⽤先端⻭キッø ⼆次破砕⽤キッø W断⽤キッø

先端キッø質量 ��� kg ��� kg ��� kg

総質量ÿ本体を含むĀ �,��� kg �,��� kg �,��� kg

⼨法 A ���� mm ���� mm ���� mm

⼨法 B ��� mm ��� mm ��� mm

⼨法 C ���� mm ���� mm ���� mm

⼨法 D ��� mm ��� mm ��� mm

⼨法 E ��� mm ��� mm ��� mm

⼨法 H ��� mm ��� mm ��� mm

W削⼒ F� �� ton �� ton �� ton

ブüーùW断⼒ F� ��� ton ��� ton ��� ton

W断可能な鉄筋の最⼤直
径

�� mm �� mm �� mm

W断可能なIPE形鋼の最
⼤サイズ (I鋼)

- - ��� mm

W断可能なHEA形鋼の最
⼤サイズ (H鋼)

- - ��� mm

W断可能な鋼板の最⼤板
厚

- - -

オプション製品

圧砕⽤先端⻭キット ⼆次破砕⽤キット

切断⽤キット ��V電気系キットÿ2本配管⽤Ā

https://mbcrusher.jp/

